
側板の上下に注意して下さい。
端と中央の背板補強桟の穴の間隔が
小さいほうが上です。

①側板を平らな面に置きます。

②天板・地板を側板に取り付けます。

③背板補強桟を３本側板に取り付けます。

⑤もう片方の側板を取り付けます。

④背板を天板・地板・側板のミゾに
　差し込みます。

木ダボには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が分解する恐れがあります。

天板には貫通穴が６箇所あります。
地板の下面にはナットが４箇所あります。
取付ける向きに注意して下さい。

この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみ
が発生する可能性が想定される」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しく設置してください。

背板ミゾには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が変形する恐れがあります。

座金の前後を丁番で確認して、
取り付けてください。
座金上面の端部が
少しとがっている
ほうが前です。

組立の前に
座金のブッシュを側板の下穴に差し込み，
ねじをしめて固定します。
（組立後でも取付けることが出来ます）

ねじは必ず締めて
下さい。
扉が外れる危険が
あります。

ＢＯＸの直角を出して下さい。
傾きがあると，扉の調整やＢＯＸ連結に支障が
でることがあります。

No
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２

部品名
天板／外装（別梱包）
天板／内部
地板
側板Ｌ
側板Ｒ
背板
扉（別梱包）
プラ棚
背板補強桟
コマ木
スライド丁番（ワンタッチ）
座金（ねじ付）
フリーキャップ（取手穴φ５用）

棚ダボ（ストレート）
ＢＯＸ固定用ねじ　51mm
天板連結用ねじ　32mm
ＢＯＸ連結用ねじ　28mm
ねじキャップ（ｾｯﾄｷｬｯﾌﾟ)
セットキャップワッシャー
接着剤
取手
取手用ねじ

数量
１
１
１
１
１
１
２
３
３
６
４
４
４
４
１２
６
６
２
１４
１４
１
２

戸当りバンポン

４３２

部位

天板／外装

天板／内装
地板
側板
背板
扉
背板補強桟
コマ木
台輪

ホルムアルデヒド
発散建築材料
化粧ＭＤＦ
ＰＢ
化粧ＰＢ
化粧ＰＢ
化粧ＰＢ
化粧ＭＤＦ

化粧ＰＢ
ＰＢ

ＰＢ
ＰＢ

化粧ＭＤＦ

発散区分

Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆
Ｆ☆☆☆☆

構成材料

前後

※取手、取手ねじは製品シリーズによっては、
　ない場合もあります。

５

３

１

２

２

４

接着剤

1

２

８

３

４ ５

６

９

10
７

７

接着剤

ブッシュ

ねじ

側板Ｌ

天板
t15mm

側板Ｒ

背板

地板
t20mm

部品構成 ＢＯＸの組立

安全上のご注意

側板

問合せ先 http://www.abekogyo.co.jp
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！
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セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して
背板面から壁下地にねじ込んで下さい。

背板補強桟と壁下地の位置が合わないときには
背板と壁面のあいだにコマ木を入れて固定して下さい。

ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。

必ず壁下地に固定して
下さい。
ＢＯＸが外れる危険が
あります。

セットキャップワッシャーを
コーススレッド３２mmに通して
天板／内装の下穴から
天板／外装にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後にセットキャップを
はめて下さい。

隙間があかない様、固定位置をクランプで
締めてからビスで固定して下さい。

セットキャップワッシャーを
コーススレッド２８mmに通して
側板にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後に
セットキャップを
はめて下さい。

Ａ：ネジをゆるめて，扉の
　　前後方向を調整します。
　　調整後はしめ直して下さい。

Ｃ：ネジ２本をゆるめて扉の
　　上下方向を調整します。
　　調整後はしめ直して下さい。

Ｂ：ネジをまわして扉の
　　左右方向を調整します。

扉の取外し
丁番の後ろのレバーを引くと
外れます。

丁番と座金がしっかり勘合していない場合があります。
取付後、扉を数回開閉して確認して下さい。

扉の取付け
丁番のピンを座にかけて、パチンという音がするまで
後部を押して下さい。

取手を取付けて，不要な取手穴にフリーキャップを
挿入して下さい。

扉裏の戸先上下に
戸当りバンポンを
貼って下さい。

丁番の取付け
丁番のロックレバーを開いて穴に
はめ込んで下さい。
ロックレバーを閉じて下さい。
ねじは不要です。

①脚は400mmです。必要に応じ
　てカットして下さい。

②脚に座金を打ちこみ，アジャ
　スターをねじ込んで下さい。
②ＢＯＸ底面の埋込みナット
　に脚のボルトをねじ込んで
　取付て下さい。

　脚カット寸法
　＝床と底板の距離ー１３mm
　３３３mm以下の場合はアジャ
　スター用下穴を加工して下さい。

壁下地

壁下地

背板補強桟

コマ木

コーススレッド　51mm　
壁固定ねじ

セットキャップワッシャー

セットキャップ

セットキャップワッシャー

コーススレッド　３２mm　

セットキャップ

背板

天板／内装

コーススレッド　２８mm

セットキャップ

セットキャップワッシャー

ロックレバー

ロックレバー

取手
Ｍ４ねじ固定

戸当りバンポン

戸当りバンポンフリーキャップフリーキャップ

φ８

φ３５

整調とけ付取の扉）定固のへ壁（定固のＸＯＢ

天板／外装との連結　複数のＢＯＸの連結

天板／外装

側板 側
板
側
板

扉うら 扉うら

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ　前後調整 Ｂ　左右調整 Ｃ　上下調整

Ｂ

Ｃ

扉うら

パチン

調整方向

脚の取付け ※脚はオプション品です。

脚

座金

ｱｼﾞｬｽﾀｰ

問合せ先 http://www.abekogyo.co.jp

！

４２

３

施工説明書 玄関収納 シューズボックス 74/80タイプ
施工説明書No.EX-SB7480-1709


	EX-SB7480-1709-01
	EX-SB7480-1709-02

