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マイナスドライバーを
カバー横部切欠きに
当て木を添えてから
差込み、カバーを外
してください。

カバ－の外し方

当て木

サムターンが縦

１．裏面の取付型紙を利用して、扉に彫込みをしてください。
２．ラッチボルトを指で押込んでみて、ラッチボルトが押込める解錠状態であることを確認します。

ラッチボルトが押込めない場合には、施解錠カムをドライバー等で回してラッチボルトを押込める状態にしてください。
３．錠本体を「上」刻印を上にして扉に挿入し、扉の開く向きに合わせてラッチボルトを回転させます。

「ＧＩＫＥＮ」刻印の向きを合わせてフロントプレートを取付け、錠取付皿木ネジで固定してください。
４．呼込足付裏座を錠本体の芯出し穴に差込み、裏座と座呼込ネジで締付けてください。
５．内外のカバ－を、裏座の切欠きを合わせてはめ込んでください。
６．ハンドルは角芯付ハンドルを室内側に取付け、ハンドル止メネジでしっかり取付けてください。

ハンドルデザインによっては角芯付ハンドルが室内側に取付け出来ない場合があります。
その場合は、ハンドルデザインの向きに合わせてハンドルを取付けてください。

７．シリンダー座の取付けでは、キーは必ず抜いて取付作業をしてください。キーを差込んだ状態で取付けると正しく
施解錠出来ない場合があります。

８．扉の開く向きに合わせて、施解錠レバーを矢印の方向に傾け、施解錠カムの十字穴の黒塗側(上図参照)に通します。
９．サムターンを縦にしてサムターン座とシリンダー座を組

合わせます。
１０．扉を開けたまま、サムターンを回してハンドルが正しく

固定・解除されることを確認してから、サムターンの動
きの良い所でサムターン座取付ネジを締付けてください。

サムターンが動かない場合

シリンダー座を取外し、施解錠レバーの向きを確認し取
付けてください。

１１．裏面を参考にして、調整ストライクをラッチボルトの位置に合わせて取付けてください。

１．キーを縦にしてシリンダーに
　差込みます。

２．キーを９０度回転させて縦に
　してから、９０度戻します。

３．キーを縦の状態で抜きます。
※解錠は施錠時と逆方向に
回転させます。

空錠の取付け　ＬＶＣ-1ＵＭ・1ＳＱＪ・1ＹＢＪ、ＬＳ-1ＵＭ・1ＳＱＪ・1ＹＢＪ

シリンダー座

サムターン座

扉の開く
向きを
確認して
ください。

十字穴へ差込む向きにご注意ください。

注意
施解錠レバーの挿入する向きを逆にすると、
正常動作できなくなりますので、ご注意ください。

キーを必ず抜いてから、
取付けてください。

扉の開く向きに合わせて
回転させます

扉の開く向きに
合わせて
回転させます

扉の開く向きに
合わせて
回転させます

ハンドル

ハンドル止メネジ

※タイプによって
　形状が異なります

「ＧＩＫＥＮ」刻印

フロントプレート

ラッチボルト

呼込足付裏座

「上」刻印

芯出し穴

施解錠レバ－

シリンダー

キー

座呼込ネジ

ＬＶＣケース錠　錠本体

シリンダー

キー

角芯付ハンドル シリンダー

施解錠カム

カバー

ＵＭ丸座カバー

錠取付木ネジ

裏座

施解錠カム

室内側

室外側

切欠き

ＳＱＪ角座カバー

ＹＢＪ横角長座カバー

ＬＳミニケース錠　錠本体

長住協規格の「CjK」
マークがある場合は、
裏面の取付型紙に従
って加工してくださ
い。

⑦

⑦

⑦

内締錠・表示錠の取付方法　ＬＶＣ-３/４ＵＭ・３/４ＣＳＱＪ・３/４ＣＹＢＪ

キーによる施解錠方法

Ｔホ-０２５７-０１　１４.１０

ＬＳミニケース錠・ＬＶＣケース錠

薄型セパレート丸座（ＵＭ）・角座（ＣＳＱＪ）・横角長座（ＣＹＢＪ）　レバ－ハンドル
　空錠・内締錠・表示錠・シリンダー錠　取付説明書

１．施解錠角芯を回してコイン溝
　を縦（表示座の表示を青）に
　して、施解錠角芯を錠本体の
　施解錠カムの角穴に通します。
　内側のサムターンも縦にして
　表示(内締)座とサムターン座
　を組合わせます。　

２．サムターンを回して、ハンド
ルが正しく固定・解除される
ことを確認してから、動きの
良い所でサムターン座取付ネ
ジを締付けてください。

３．サムターンカバーは、穴をサ
ムターンを通してはめ込んで
ください。

サムターンによる施解錠方法

１．施錠する場合は、サムターン
　を回転させてサムターンを横
　の状態にします。

２．解錠する場合は、サムターン
　を施錠時と逆方向に回転させ
　て縦の状態にします。

シリンダー錠の取付け　ＬＶＣ-５ＵＭ・５ＣＳＱＪ・５ＣＹＢＪ

１．キーをシリンダーから必ず抜
　いて下さい。
キーを差し込んだままでは正
しく取り付けることが出来な
い場合があるので、ご注意く
ださい。

２．扉の左右勝手に合わせて、施
　解錠角芯を矢印の方向に止ま
　るまで回し、錠本体の施解錠
カムの角穴に通します。

３．内側のサムターンを縦にして
シリンダー座とサムターン座
を組合わせます。

４．扉を開けたまま、キーとサム
ターンを回してハンドルが正
しく固定・解除されることを
確認してから、サムターンの
動きの良い所でサムターン座
取付ネジを締め付けてくださ
い。

３．サムターンカバーは、穴をサ
ムターンを通してはめ込んで
ください。

サムターンが動かない場合

シリンダー座を取外し、施解錠角芯の向きを確認して取付けてください。

※本製品は屋内専用です。
玄関や浴室、屋外では使用しないでください。

※シリンダー錠は商業施設等の多頻度使用には適さない仕様ですので
使用しないでください。
キーやシリンダーの摩耗で正しく施解錠出来なくなることがあります。

※電動ドライバーは使用しないでください。
各取付ネジは製品の変形・破損、扉の変形に注意し、
作動不良が無いようにしっかり締付けてください。

注意 この表示は誤ると「傷を負うか、又は物的障害の可能性が想定される」内容です。

施工前にこの取付説明書を
よくお読みいただき、
安全に正しく施工されます
ようにお願い致します。

ハンドル止メネジが緩むと、ハンドルが
外れて操作出来なくなる場合があります。
手回しドライバーでしっかり締付けてく
ださい。

マイナスドライバーを
カバー横部切欠きに
当て木を添えてから
差込み、カバーを外
してください。

カバ－の外し方

当て木

各部名称

扉の開く向きに
合わせて
回転させます

ハンドル

ハンドル止メネジ

※タイプによって
形状が異なります

「ＧＩＫＥＮ」刻印

呼込足

フロントプレート

ラッチボルト

施解錠レバ－

サムタ－ン

呼込足付
裏座

「上」刻印

サムタ－ン座

サムタ－ン座取付ネジ

室内側

室外側

施解錠カム

芯出し穴

座呼込ネジ

キー

カバー

カバー

裏座

切欠き

シリンダー座

錠本体

錠取付皿木ネジ

シリンダー

角芯付ハンドル

扉の変形に注意して、作動不良が無いよう
に手回しドライバーでしっかり締付けてく
ださい。

ハンドル止メネジが緩むと、ハンドルが
外れて作動出来なくなる場合があります。
手回しドライバーでしっかり締付けてく
ださい。

●ハンドルの取付けは、角芯付ハンドルを室内側に取付ける様にお願いします。　
（万が一ハンドルが抜けてしまった場合に角芯付ハンドルを室内側にしておけば、ドアを
開ける事が出来ます。）

●ハンドルデザインによっては角芯付ハンドルが室内側に取付け出来ない場合があります。
その場合は、ハンドルデザインの向きに合わせてハンドルを取付けてください。

裏座及び扉の変形
に注意して、作動
不良が無いように
手回しドライバー
でしっかり締付け
てください。

　１．取付型紙に従って、扉に彫込みをしてください。
　２．ラッチボルトを指で押込んでみて、ラッチボルトが押込める解錠状態である事を確認します。

ラッチボルトが押込めない場合には、施解錠カムをドライバー等で回してラッチボルトを押込める状態にしてください。
ＬＳミニケース錠の場合は、この作業は不要です。

　３．錠本体の「上」刻印を上にして扉に挿入して、扉の開く向きに合わせてラッチボルトを回転させます。
　４．「ＧＩＫＥＮ」刻印の向きに合わせてフロントプレートを取付け、錠取付皿木ネジで固定してください。
　５．呼込足付裏座を錠本体の芯出し穴に差込み、裏座と座呼込ネジで裏座及び扉の変形に注意して、作動不良が無いように

　手回しドライバーでしっかり締付けてください。
　６．内外のカバ－を、裏座の切欠きを合わせてはめ込んでください。
　７．ハンドルは角芯付ハンドルを室内側に取付け、ハンドル止メネジでしっかり取付けてください。

ハンドルデザインによっては角芯付ハンドルが室内側に取付け出来ない場合があります。
その場合は、ハンドルデザインの向きに合わせてハンドルを取付けてください。

　８．裏面を参考にして、調整ストライクをラッチボルトの位置に合わせて取付けてください。

使用可能扉厚 ３３～４０ｍｍ
表示は青色に
コイン溝は縦に
してください。

サムターン座

サムターン座
カバー

サムターンを縦

サムターン座
取付ネジ

施解錠角芯

表示（内締）座

サムターンを通して
はめ込みます。

切欠き

施解錠角芯の向きにご注意下さい。

注意
施解錠角芯の挿入する向きを逆にすると、
正常動作できなくなりますので、ご注意下さい。

扉の開く
向きを
確認して
下さい。

シリンダー座

施解錠角芯を図の
方向に止まるまで
回してから差込み
ます。

キーを必ず抜いてから、
取り付けて下さい。

カバーの外し方

マイナスドライバーを
カバーの切欠きに当て、
木を添えてからカバー
を外してください。

●ハンドルの取付けは、角芯付ハンドルを室内側に取付ける様にお願いします。
（万が一ハンドルが抜けてしまった場合に角芯付ハンドルを室内側にしておけば、ドアを
　開ける事が出来ます。）
●ハンドルデザインによっては角芯付ハンドルが室内側に取付け出来ない場合があります。

その場合は、ハンドルデザインの向きに合わせてハンドルを取付けてください。

４．呼込足付裏座を錠本体の芯出し穴に差込み、裏座と座呼込ネジで締付けてください。
５．内外のカバ－を、裏座の切欠きを合わせてはめ込んでください。
６．ハンドルは角芯付ハンドルを室内側に取付け、ハンドル止メネジでしっかり取付けてください。

ハンドルデザインによっては角芯付ハンドルが室内側に取付け出来ない場合があります。
その場合は、ハンドルデザインの向きに合わせてハンドルを取付けてください。

シリンダー

解錠状態施錠状態

サムターンが横

丸座の場合

丸座の場合

裏座及び扉の変形
に注意して、作動
不良が無いように
手回しドライバー
でしっかり締付け
てください。

裏座及び扉の変形に注意して、
作動不良が無いように手回し
ドライバーでしっかり締付け
てください。

②

②

②

（丸座の場合）
コイン溝

コイン

非常解錠方法

表示（内締）座のコイン溝
にコインを差込み、扉の戸先
方向に回転させます。

座及び扉の変形に注意して、作動不良が無いように
手回しドライバーでしっかり締付けてください。




