
木製玄関ドア

木製玄関ドアをいつまでも美しく保つため、下記のお手入れをお薦めいたします。

お施主様用
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●週1回程度の目安で、お手入れセットに同梱されておりますクロスを使った
　拭き掃除をお薦めします。

●たわし・ほうき等、塗膜に傷を付けるような硬いものでこすらないでください。
●シンナー・ガソリンなどの有機溶剤で拭かないでください。脱色や変色が起きます。
●水を多く含んだ雑巾等で強くこすりますと色落ちする場合がありますのでおやめください。ご注意

http://www.abekogyo.co.jp

やわらかい布で水気を
完全にふき取ってくだ
さい

ゴシゴシ強く
こする

薬品 固いブラシ タワシ

から拭き

novita AT1/VM1用

◇付属のクロスでドアハンドルに付いたホコリを拭き取ってください。
◇雨上がりで水滴が付着した場合は乾いた布で水滴を拭き、その後クロスで
　軽く磨いてください。

天然木ドアハンドルの特徴

ドアハンドルのお手入れ方法1 …

ノヴィータ

ドアハンドルのお手入れ方法

北海道産の樺材を薄板にして着色・乾燥後、減圧・加圧により樹脂を含浸させて圧着した天然木ハンドルです。
樹脂加工を施すことによって、天然木の肌合いをそのままに、木材特有の狂いや腐食を低減化致しました。また、優れた抗
菌性をも有する天然木のドアハンドルです。 ハンドル表面はバフ研磨にてワックス仕上げを施しておりますので撥水性を
有しおりますが長期間の屋外曝露おいては天然木ならではの色調変化や退色がございます。予めご了承下さい。

乾拭きによるお手入れ方法

ドアハンドルのお手入れ方法2 …ワックスによるお手入れ方法

●木の美しさを保ち、長くお使いいただくため、約2ヶ月に1度のワックスがけ
  をお薦めします。

　①柔らかい布でドアハンドルのホコリを拭き取ってください。
　②お手入れセット内のワックスをよく振り、同じくお手入れセット内のスポンジに少量とり、
　　薄く塗り延ばしてください。
　④塗布後は長時間放置せずに柔らかいきれいな布でムラなく拭き上げてください。
　⑤最後に乾いたらお手入れセット同梱のクロスで軽く磨き上げてください。

ワックスがけは、必ず指定のワックスをご使用ください
（艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください）

ワックス使用上のご注意
●用途以外にはご使用にならないでください。
●艶はワックスの特性上、製品表面の光沢が上がります。予めご了承ください。
●目地や入隅にワックスの拭き残しがないようお願いします。
（布などで先を細くして綺麗に拭き取ってください。）
●炎天下や塗装面が熱いとき、また劣化の激しい塗装面には使用しないでください。
●風の強い日などホコリが舞っているような日は避けてください。（キズの原因となります。）
●ガラス面やゴムパッキンなどには使用しないでください。
●塗布後は長時間放置せずに乾いた布でムラなく拭き取ってください。
●玄関ドア裏面（部屋内側）をワックス塗布する場合は扉を開放して作業を行って下さい。

ご注意

ワックスについて
商品名：玄関ドア用液体ワックス
容　量：230ml
価　格：￥3,000(税別)／本
　　　　※送料別途

ご購入をご希望される場合は
施工店へお問い合わせください


